
270-630 kW
Mit integrierter "freier Kühlung"

RTAD Luftgekühlte Wasserkühlmaschinen

Schraubenverdichter der Baureihe R ®



Beträchtliche

Energieeinsparungen

während der kalten

Jahreszeit
Wasserkühlmaschinen der Baureihe
RTAD mit "freier Kühlung" verfügen
über einen zusätzlichen Wärme-
austauscher zur direkten Kühlung des
Gebäudewasser-kreislaufes über die
Außenluft. Erkennt die
Maschinensteuerung, dass die
Wärmeaustauscher der "freien
Kühlung" den Kühlbedarf erbringen
können, werden die Verdichter
abgeschaltet. Nur die Ventilatoren der
Maschine bleiben in Betrieb. 
Der Energieverbrauch wird dadurch
während der kalten Jahreszeit
beträchtlich verringert. Die
jährlichen Betriebskosten können
- abhängig von dem verbleibenden
Kühlbedarf während des Winters -
spürbar reduziert werden.

TRANE unterstützt bei der
Entscheidungsfindung seine Kunden
durch Bereitstellung von
umfassenden Kühllastsimulationen,
die die Spezifität eines Gebäudes
berücksichtigen und untersuchen,
ob der Einsatz einer Wasser-
kühlmaschine RTAD mit integrierter
"freien Kühlung" zu Einsparungen
führt. 

Im Allgemeinen sind die
Voraussetzungen günstig, wenn ein
Gebäude im Winterbetrieb eine
mäßige Kühllast aufweist und sich in
einem Gebiet befindet, in dem jedes
Jahr die Temperaturen über eine
größere Anzahl von Stunden unter
0 °C liegen.

Für Gebäude ohne Kühllast im Winter
ist die Amortisations-prognose
weniger günstig. Dies gilt auch für
Gebäude mit hoher Rest-Kühllast im
Winter, da die Verdichter länger in
Betrieb bleiben müssen und dadurch
das Einsparpotenzial reduziert wird.
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Ist der Einsatz einer Wasserkühlmaschine RTAD mit

integrierter "freier Kühlung" für ein Gebäude nutzbringend ?

Voreinschätzung der Eignung einer Anlage für "freien
Kühlbetrieb"
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A = Große Einsparungen und kürzeste Amortisationszeit
B = Einsparungen rechtfertigen wahrscheinlich die Installation der "freien Kühlung"
C = Einsparungen rechtfertigen die Installation der "freien Kühlung" möglicherweise nicht
D = Einsatz der "freien Kühlung" ist nicht gerechtfertigt

"Freie"
Kühlleistung

Verdichter-
Kälteleistung

Nenn-Last

"Freier" Kühlbetrieb

Verdichter-Betrieb

Kühlbedarf des Gebäudes

Maximale verfügbare
Kühlleistung (kW)

Verfügbare Kühlleistung in Abhängigkeit von
der Außenlufttemperatur
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Rest-Kühllast im Winter



Komplett werkseitig

montierte Ausrüstung

Nur der Hydraulikanschluss
(Eintritt/Austritt) und der
Elektroanschluss sind bei der
Installation bauseits auszuführen.
Keine zusätzliche externe
Verrohrung ist erforderlich.

Die Installationszeit ist
minimiert

Ein Lieferant - eine

Zuständigkeit

Trane liefert die gesamte
Ausrüstung und nimmt sie in
Betrieb. 

Für die Projektleitung sind
keine speziellen Ressourcen
erforderlich

Weltweiter Service

Trane bietet in allen Ländern
Europas einen Service in dem
Umfang an, so wie man ihn von
einem Branchenführer erwartet -
von vorbeugender Wartung bis hin
zu Notfallreparaturen. Dies ist
besonders wichtig bei Projekten, die
ganzjährig in Betrieb sind.

Größere Zuverlässigkeit

Schraubenverdichter-

Technologie

Leistungsstarke und langlebige
Verdichter. In zwei Jahrzehnten
haben Schraubenverdichter von
Trane aufgrund ihrer überlegenen
Konstruktion (hermetische
Ausführung, Direktantrieb mit
niedriger Drehzahl, keine Ölpumpe)
durch hohe Zuverlässlichkeit, lange
Lebensdauer sowie geringen
Wartungsbedarf neue Maßstäge
gesetzt. Dies ist besonders wichtig
für Installationen mit "Freier
Kühlung", da bei diesen in der Regel
eine hohe Anzahl an Betriebs-
stunden erwartet werden. 

Größere Zuverlässigkeit

Trane-Angebote gehen über die Technologie der

"Freien Kühlung" hinaus

Vollständige Kontrolle

über die eingesetzte

Technik

Mit der Leitung bei der Konstruktion
von Komponenten für die
Hauptausrüstung ist Trane in der
Lage, den voll optimierten Betrieb
einer Anlage mit minimalem
Energieverbrauch und maximaler
Gerätezuverläßlichkeit
sicherzustellen.

Geringere Betriebskosten

Mikroprozessor-

steuerung Adaptive

Control TM

Trane hat die Mikroprozessor-
steuerung Adaptive Control TM
entwickelt, um den Betrieb einer
Wasserkühlmaschine auch unter den
schwierigsten Bedingungen
sicherzustellen - auch in einem
ungewöhnlich heißen Sommer oder
in einem ungewöhnlich kalten Winter. 

Inbetriebnahme und Betrieb
sind sicher und problemlos.

TRANE bietet seinen
Kunden Unterstützung
bei der Planung,
Installation,
Einrichtung und
Optimierung von
Kaltwasser-
Erzeugungsanlagen an

Trane kann in allen Ausführungs-
stufen eines Projektes seine Kunden
bei der  Auswahl einer optimierten
Ausrüstung für einen optimalen
Betrieb unterstützen.

Garantie für bessere
Kapitalrendite



www.trane.com

For more information, contact your local 
district office or e-mail us at comfort@trane.com
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Kataloglager Europa

Im Interesse einer kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich Trane das Recht vor, Konstruktion und
Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

American Standard Europe BVBA
Registered Office: 1789 Chaussée de Wavre, 1160 Brussels - Belgium

TRANE Kaltwassersysteme für die Komfortklimatisierung

Standard-Gerätebaugröße 085 100 115 125 145 150 165 180

Verdichter-Betrieb

Kälteleistung (1) (3) (kW) 271 316 371 435 498 528 583 623
Leistungsaufnahme (1) (4) (kW) 107,4 125,7 161,2 197,7 206,0 229,6 240,2 264,9 
Leistungsziffer (kW/kW) 2,5 2,5 2,3 2,2 2,4 2,3 2,4 2,4
Betrieb "freie Kühlung" (7)

Kälteleistung (2) (3) (kW) 170 221 239 251 312 312 380 382
Leistungsaufnahme (2) (5) (kW) 15,4 14,5 14,6 20,5 21,9 25,2 26,7 30,0
Leistungsziffer (kW/kW) 11,1 15,3 16,4 12,3 14,2 12,4 14,2 12,7
Kältemittel R134a
Anzahl Kältemittelkreisläufe 2 2 2 2 2 2 2 2
Anzahl der Verdichter 2 2 2 2 2 2 2 2
Durchmesser Kaltwasseranschluss (mm) 114,3 141,3 141,3 141,3 141,3 141,3 168,3 168,3
Länge (mm) 3900 4850 4850 4850 5770 5770 6810 6810
Breite (mm) 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2460 2460
Höhe (mm) 2603 2603 2623 2623 2643 2643 2743 2743
Transportgewicht (6) (kg) 3456 4000 4721 4895 5727 5939 6960 7048
Betriebsgewicht (6) (kg) 3781 4587 5387 5542 6395 6607 7978 8064

(1) Kaltwasser-Ein-/-Austritt 13/7 °C, Verschmutzungsfaktor 0,0176 m².°K/kW, Lufteintrittstemperatur 35 °C 
(2) Kaltwasser-Ein-/-Austritt 17/11 °C, Verschmutzungsfaktor 0,0176 m².°K/kW, Lufteintrittstemperatur 0 °C 
(3) Netto-Kälteleistung = Kälteleistung
(4) Netto-Leistungsaufnahme = Leistungsaufnahme Verdichter/Ventilatoren + Steuerung, gemäß Eurovent-Zertifizierungsprogramm 
(5) Netto-Leistungsaufnahme = Leistungsaufnahme Ventilatoren + Steuerung, gemäß Eurovent-Zertifizierungsprogramm
(6) Mit Aluminiumlamellen (7) 
(7) Daten bei 50 % Wasserdurchflussmenge - 30 % Ethylenglykol

Wasserkühlmaschinen mit
Schraubenverdichter

Neben Wasserkühlmaschinen mit
Schraubenverdichtern bietet Trane eine

komplette Produktpalette von
Kaltwassergeräten für alle Installationsarten an.

Klimatruhen in
Flachbauweise für

Rundkanalanschluss
Horizontalgeräte

für
Kanalanschluss

UniTraneTM 

Klimatruhen

Kaltwasser-
Kassettengeräte

Luftbehand-
lungsgeräte

Allgemeine Daten


