
Refroidisseurs à vis à condensation par air
Le meilleur tout-en-un. 
Ce que nous avons de meilleur.

RTAF-G 320 – 1 620 kW
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Consommation des HFC

Trane, fournisseur de solutions durables

La valeur de référence (100 %) est la quantité moyenne annuelle totale d’équivalents de CO2 placés sur 
le marché européen entre 2009 et 2012. 

Le retrait progressif des fl uides frigorigènes fl uorés, 
tel que défi ni par les nouvelles réglementations 
européennes relatives aux gaz fl uorés, est une 
approche étape par étape selon laquelle les quantités 
de HFC exprimées en équivalents CO2 placés sur le 
marché baissent progressivement. En conséquence 
de cette mesure de retrait progressif, la consommation 
de HFC vise à diminuer de 79 % d’ici à 2030. 

Cette réduction sera sans précédent et implique que 
l’industrie et les utilisateurs doivent de faire, au fi l du 
temps, la transition vers des fl uides frigorigènes avec 
un potentiel de réchauff ement global réduit.

Trane, qui fi gure parmi les principaux leaders 
mondiaux en matière d’innovation dans les systèmes 
CVC, introduit ce fl uide frigorigène nouvelle 
génération à faible PRP dans les produits de la gamme 
Sintesis et autres. Le but ? Gagner une longueur 
d’avance sur ses concurrents et répondre à vos 
ambitions en termes de développement durable.

L’avenir des gaz fl uorés
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Les refroidisseurs Sintesis™, qui font partie de la 
gamme des produits EcoWise™, sont conçus de 
manière à réduire leur impact environnemental. 
Pour ce faire, ces modèles de refroidisseur 
utilisent des fl uides frigorigènes nouvelle 
génération à faible potentiel de réchauff ement 
global (PRG) et à haute performance.

• Haute performance : afi n de réduire les coûts 
d’exploitation, les refroidisseurs Sintesis ont été 
optimisés pour pouvoir fonctionner à pleine charge 
et à charge partielle.

• Charge de fl uide frigorigène réduite : l’évaporateur 
CHIL et le condenseur à microcanaux réduisent 
jusqu’à 40 % (par rapport aux anciens modèles) 
la quantité de fl uide frigorigène nécessaire. 
Ce qui leur vaut de gagner encore plus facilement 
des points pour obtenir la certifi cation LEED® 
(catégories Énergie et Atmosphère (EA) pour 
une gestion optimisée des fl uides frigorigènes.

• Fluide frigorigène à faible PRG en option : 
les refroidisseurs Sintesis sont conçus pour 
fonctionner avec le fl uide frigorigènes R-134a, 
DuPont™ Opteon® XP10 (R-513A) ou Solstice® ze 
(R-1234ze).

• Risque limité de fuites de fl uide frigorigène : 
la conception à micro-canaux utilisée dans les 
refroidisseurs Sintesis permet de supprimer les 
raccords brasés en U ainsi que les risques de fuite 
de fl uide frigorigène, ce qui contribue à maximiser 
le niveau d’effi  cacité et de fi abilité du refroidisseur.

Qu’est-ce que le PRG ?
Le PRG est l’impact sur le réchauff ement global relatif à 
l’impact de la même quantité de dioxide de carbone sur 
une période de 100 ans.
Exemple :
R1234ze : PRG = <1
CO2 : PRG = 1 
R513A : PRG = 631
R134a : PRG = 1 430

Un solution écologiquement durable
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Les avantages de Trane
Trane est reconnu comme leader mondial, avec plus de 100 ans d’expérience en conception et réalisation 
d’environnements axés sur la fi abilité et le confort, avec un haut rendement énergétique, pour améliorer 
les performances des bâtiments à travers le monde.
Les solutions Trane optimisent les environnements intérieurs grâce à une large gamme de systèmes de 
chauff age, ventilation et climatisation, de services pour le bâtiment, de services de pièces détachées et 
de contrôle avancés.

Trane propose une gamme complète de solutions de services, associée à une expertise interne et à un réseau 
de services étendu, qui vous permettent d’optimiser le fonctionnement de votre équipement, et ce tout au long 
du cycle de vie du bâtiment. 

Une solution complète
Qualité, performance et fi abilité

L’off re Trane est...

Intelligente ÉcoénergétiqueFiable Silencieuse
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La meilleure qualité, 
la meilleure fi abilité
Chez Trane, nous fabriquons ce que nous fournissons : 
nous avons donc un contrôle total...de la conception à 
la livraison. 

Nos procédures de test sont les plus rigoureuses 
de l’industrie, faisant de votre système un outil 
complètement fi able même dans des conditions 
extrêmes.

Nos designers industriels, spécialisés, s’assurent que 
chaque groupe frigorifi que soit aussi élégant que le 
bâtiment dans lequel il s’intègre.

Nous sommes en mesure de proposer la garantie 
Trane Select de 10 ans, grâce à la confi ance que 
nous avons dans nos produits.

Conformité absolue
Trane garantit que tous ses produits respectent, 
voire dépassent, toutes les exigences en matière de 
rendement, d’émissions sonores, de fl uide frigorigène 
et de sécurité. Ceci vous donne une totale sérénité. 

Interface de communication 
intelligente
L’interface de communication intelligente off re une 
connectivité totale avec LonTalk®, BACnet®, Modbus et 
GTB de Trane, pour une surveillance à distance.
Un contrôle total sur votre système, pour une 
performance et une fi abilité optimales.
• Écran tactile 7"
• Menus intuitifs
• Facile à utiliser
• Contrôle complet des données, paramètres 

et alarmes
• Connectivité totale, pour une surveillance à distance
• Trane conçoit le système de régulation idéal pour 

votre bâtiment

Régulation intelligente du débit
• Entraînement à fréquence adaptative (Trane 

Adaptive Frequency™) Trane sur les pompes à eau
• Débit primaire variable qui permet de s’adapter 

au mieux aux conditions du site et aux économies 
énergétiques



Le modèle Trane RTAF-G fonctionne avec le liquide frigorigène R1234ze dont la valeur PRG 
est inférieure à 1. Ce fl uide frigorigène dépasse ainsi les exigences de la législation actuelle 
sur les gaz fl uorés et aide les clients à réduire leurs émissions de dioxyde de carbone (CO2). 
Le large choix de dimensions permet en outre d’atteindre d’excellents niveaux de rendement 
à charge partielle et de se conformer ainsi aux exigences d’écoconception applicables aux 
refroidisseurs de confort.

Une unité RTAF-G spécialement dédiée au traitement d’applications avec de la saumure
(éthylène glycol, propylène glycol, etc.) permet d’enregistrer une température de sortie de 
saumure négative lors de ces procédés industriels et de dépasser les dernières exigences 
d’écoconception applicables aux applications à moyenne température. 

Une large plage de puissance (jusqu’à 1,6 MW)
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Le refroidisseur Sintesis Prime RTAF-G est adapté aux environnements critiques :

Bureaux Santé Centres de données Industrie automobile

Industrie 
pharmaceutique

Industrie plastique Industrie hôtelière Réseaux
de froid urbain

RTAF G

Température ambiante du condenseur 

Standard (min./max.) (°C) -10 / +46

Avec l’option Température ambiante basse (min./max.) (°C) -20 / +46

Avec l’option Température ambiante élevée (min./max.) (°C) -10 / +55

température de sortie d’eau à l’évaporateur

Standard (min./max.) (°C) -12 / +27

Plage de traitement RTAF G (°C) -12 / +4,4

Alimentation électrique (V/Ph/Hz) 400/3/50

Fluide frigorigène R1234ze

Limites de fonctionnement



8  Refroidisseurs à vis à condensation par air RTAF-G 320 - 1 620 kW

* Régulation intelligente Trane et interface combinées 
• Écran tactile couleur 7" de pointe Tracer™ TD7 
• Affi  chage clair des informations clés 
• Paramétrage de l’écran, analyse des données, rapports et alarmes
• Navigation simple et intuitive
• Fonctionnement, surveillance et gestion effi  caces
• Construction durable pour une utilisation en intérieur et en extérieur

* Diff useurs de ventilateurs repensés
• Remodelés pour optimiser le débit d’air
• Réduction de la consommation d’électricité des ventilateurs 
• Réduction du niveau sonore de fonctionnement

Ventilateurs à commutation électronique
• Régulation de puissance améliorée
• Consommation réduite d’énergie 
• Coûts énergétiques réduits

* Batteries de condenseur à micro-canaux
• Des batteries de pointe pour une résistance à la 

corrosion accrue 
• Durée de fonctionnement plus longue
• Performances améliorées avec moins 

de fl uide frigorigène
• Réduction de l’empreinte carbone
• Réduction du poids global du groupe de 10 %

Technologie exclusive Trane*
La solution innovante dont votre bâtiment a besoin
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* Évaporateur noyé CHIL (Compact - High performance - Integrated design - Low charge 
[compact - hautes performances - conception intégrée - faible charge])
• Réduction du volume de fl uide frigorigène
• Performances améliorées 
• Réduction de l’empreinte carbone

Entraînement à fréquence 
adaptative (Adaptive Frequency™)
 sur les modèles HSE et HSS
• Performances optimisées à charge 

partielle 
• Régulation de puissance améliorée 
• Pompage réel réduit par 5

* Régulateur Tracer™ UC800 
• Plateforme de régulation Trane nouvelle 

génération pour refroidisseurs
• Algorithmes avancés pour les conditions 

les plus extrêmes
• Équilibre parfait entre performances 

et économies

* Connectivité
• Interopérabilité totale via les interfaces 

SmartCom Lontalk®, BACnet® et Modbus
• Dispositif de commande à distance via 

la GTB Trane

* Compresseur Trane
• À entraînement direct, à vis
• Régulation de puissance infi nie grâce à la vanne tiroir
• Fiabilité légendaire Trane

Trois fl uides frigorigènes au choix
• R134a
• R513A
• R1234ze



Niveaux sonores

Diff érents niveaux sonores à prix abordable
• Choisissez parmi 5 niveaux d’isolation phonique, en fonction de la sensibilité de l’application.
• Le système n’enregistre aucune perte de rendement opérationnel, voire ses performances augmentent 

avec le modèle Niveau sonore extra faible-EC.
Niveau sonore standard (SN) : puissance acoustique moyenne basse de 98 dB(A)
Niveau sonore faible (LN) : puissance acoustique moyenne basse de 96 dB(A)
• Caisson du compresseur
• Dispositif d’isolation supplémentaire sur le circuit frigorifi que
Niveau sonore faible, Niveau sonore de nuit faible (LN-NNSB) : puissance acoustique 
moyenne basse 96 dB(A)
• Caisson du compresseur
• Dispositif d’isolation supplémentaire sur le circuit frigorifi que
• Option Bas niveau sonore de nuit
Niveau sonore extra faible - AC (XLN-AC) : puissance acoustique moyenne basse de 93 dB(A)
• Caisson du compresseur
• Isolation des conduites de fl uide frigorigène
Niveau sonore extra faible - EC (XLN-EC) : puissance acoustique 
moyenne basse de 93 dB(A)*
• Caisson du compresseur
• Isolation des conduites de fl uide frigorigène
• Ventilateurs EC avec diff useurs supérieurs

96.01.109
Range RTAF

* L’évaluation sonore la plus basse du marché.
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Les niveaux sonores les plus faibles...
Niveau sonore extra-faible - EC (XLN-EC) : faible niveau sonore sur 
toute la plage entre 91 et 101 dB(A) grâce aux éléments suivants :
• Caisson du compresseur
• Isolation des conduites de fl uide frigorigène
• Ventilateurs EC avec diff useurs supérieurs

...au rendement souhaité
Le modèle XLN-EC (niveau sonore extra faible - EC)*, qui améliore 
encore davantage le rendement du refroidisseur, se décline 
en 5 niveaux de rendement.
• Rendement élevé (HE) : classe A avec indice SEER pouvant atteindre 4,67
• Rendement standard (SE) : classe B/A avec indice SEER pouvant atteindre 4,93
• Rendement supérieur (XE) : classe A avec indice SEER pouvant atteindre 5,16
• Rendement saisonnier élevé - modèle court (HSS) avec entraînement à fréquence adaptative 

Trane Adaptive FrequencyTM et encombrement réduit
• Rendement saisonnier élevé (HSE) : grâce à la technologie d’entraînement à fréquence adaptative 

Trane Adaptive Frequency TM sur les compresseurs, qui permet d’atteindre un indice SEER de 5,15

XLN-EC
Le plus silencieux du marché !
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La récupération de chaleur réutilise l’énergie qui est un produit dérivé naturel du cycle de refroidissement. 
La gamme des refroidisseurs Sintesis de Trane avec options de récupération partielle ou totale de chaleur 
associe les économies d’énergie aux réductions de coûts engendrées par l’installation et l’entretien. Les 
unités avec l’option récupération de chaleur fonctionnent soit comme des refroidisseurs standard lorsqu’il n’y 
a pas de demande de chaleur, soit en produisant simultanément de l’eau glacée et de l’eau chaude utilisables 
dans les applications suivantes : 
• Chauff age ou préchauff age des chaudières ou des circuits d’eau chaude sanitaire
• Climatisation
• Préchauff age de l’air de ventilation
• Processus industriels

Le modèle Sintesis RTAF de Trane off re une puissance calorifi que 
• qui peut aller jusqu’à 25 % de la puissance frigorifi que avec l’option récupération partielle de chaleur (PHR).
• qui peut aller jusqu’à 130 % de la puissance frigorifi que avec l’option récupération totale de chaleur (THR).

Bénéfi ciez des avantages des températures ambiantes basses pour favoriser le refroidissement de l’eau dans 
votre système CVC. 
• Un faible encombrement comparé à celui d’un système qui utilise un aérorefroidisseur et un refroidisseur
• Une régulation unique de l’équipement
• Une vaste gamme de capacités

Choisissez parmi quatre solutions diff érentes de Free Cooling.
• Free Cooling direct total
• Free Cooling direct partiel
• Free Cooling total sans glycol
• Free Cooling partiel sans glycol

Récupération de la chaleur

Free Cooling
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Spécifi cations générales
HSE

(1) Évaporator 12/7 °C et 0,0 m²K/kW, et condenser à 35° C.
(2) Performances nettes calculées conformément à la norme EN 14511 et aux règles Eurovent.
(3) ηsc/ SEER tel que défi ni dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en matière d’exigences d’écoconception applicables aux refroidisseurs de confort 

d’une capacité maximale de 2 000 kW - RÈGLEMENT DE LA COMISSION (UE) N° 2016/2281 en date du 30 novembre 2016.
(4) Selon les conditions Eurovent, avec une référence de puissance acoustique de 1 pW, conformément à la norme ISO9614.
* Non disponible pour les applications de confort dans les pays qui ont adopté la directive d’éco-conception, niveau 1. Non certifi é Eurovent.
Le poids opérationnel comprend le poids unitaire de base + le poids supplémentaire correspondant à la version sonore. 
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Performances Eurovent (1) 090 100 110 120 130 145 155 185 200 225
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 327 358 394 427 460 510 554 607 718 812
Puissance absorbée nette (1)(2) (kW) 98 109 121 129 138 152 169 185 225 272
EER net (1) (2) 3,32 3,29 3,25 3,3 3,34 3,36 3,28 3,28 3,19 2,98
Classe de rendement énergétique 
Eurovent A A A A A A A A A B

SEER (3) 4,53 4,59 4,64 4,72 4,82 4,9 4,87 4,65 4,95 4,83
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 178 181 183 186 190 193 192 183 195 190

Niveau de puissance acoustique (4) dB(A) 91 91 92 91 91 91 91 92 96 98
Compresseur
Circuit 1 15,58 17,08 18,8 20,35 21,94 24,75 26,43 28,95 34,23 38,7
Circuit 2 36 32,6 39,4 33,5 33,1 34,5 39,2 37,7 34,3 43,7
Fluide frigorigène
Charge Circuit 1 (kg) 44 43 43 44 45 58 58 63 66 66
Charge Circuit 2 (kg) 42 41 41 45 43 48 48 49 62 62
Dimensions et poids
Longueur (mm) 5 645 5 645 5 645 5 645 5 645 6 770 6 770 7 895 7 895 7 895
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672
Poids en fonctionnement (kg) 4 280 4 305 4 305 4 365 4 425 5 240 5 275 5 655 5 795 5 745

Performances Eurovent (1) 210 230 265 275 300 285 305 340 385 405 470
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 741 838 894 1 000 1 095 1 026 1 117 1 199 1 307 1 404 1 618
Puissance absorbée nette (1)(2) (kW) 225 255 278 320 360 307 343 369 410 457 572
EER net (1) (2) 3,29 3,29 3,22 3,13 3,04 3,34 3,26 3,25 3,19 3,07 2,83
Classe de rendement énergétique 
Eurovent A A A A B A A A A B C

SEER (3) 4,83 4,91 4,95 4,87 4,94 5,15 5,09 5,13 5 5 4,72
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 190 193 195 192 195 203 201 202 197 197 186

Niveau de puissance acoustique (4) dB(A) 94 94 94 97 98 95 95 95 97 98 101
Compresseur
Circuit 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Circuit 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 98 104 104 108 108 100 102 102 108 107 112
Charge Circuit 2 (kg) 40 49 49 51 53 92 96 102 108 110 110
Dimensions et poids
Longueur (mm) 9 390 10 135 10 135 10 135 11 260 12 385 12 385 13 510 13 510 13 510 13 510
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672
Poids en fonctionnement (kg) 7 245 7 725 7 635 7 635 8 060 9 285 9 510 9 840 9 655 9 655 9 655

RTAF HSE - Rendement saisonnier élevé - Niveau sonore extra faible - EC
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(1) Évaporator 12/7 °C et 0,0 m²K/kW, et condenser à 35° C.
(2) Performances nettes calculées conformément à la norme EN 14511 et aux règles Eurovent.
(3) ηsc/ SEER tel que défi ni dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en matière d’exigences d’écoconception applicables aux refroidisseurs de confort 

d’une capacité maximale de 2 000 kW - RÈGLEMENT DE LA COMISSION (UE) N° 2016/2281 en date du 30 novembre 2016.
(4) Selon les conditions Eurovent, avec une référence de puissance acoustique de 1 pW, conformément à la norme ISO9614.
* Non disponible pour les applications de confort dans les pays qui ont adopté la directive d’éco-conception, niveau 1. Non certifi é Eurovent.
Le poids opérationnel comprend le poids unitaire de base + le poids supplémentaire correspondant à la version sonore. 

15

Performances Eurovent (1) 090 100 110 120 130 145 155 185 200 225
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 327 359 395 427 461 511 555 607 718 812
Puissance absorbée nette (1)(2) (kW) 99 110 123 131 139 153 171 188 228 275
EER net (1) (2) 3,29 3,26 3,22 3,27 3,31 3,33 3,25 3,23 3,15 2,95
Classe de rendement énergétique Eurovent A A A A A A A A A B
SEER (3) 4,38 4,56 4,61 4,68 4,78 4,86 4,83 4,61 4,87 4,76
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 172,2 179,4 181,4 184,2 188,2 191,4 190,2 181,4 191,8 187,4

Puissance acoustique, niveau sonore 
standard (4) dB(A) 96 96 97 97 96 96 96 97 101 103

Puissance acoustique, niveau sonore 
faible (4) dB(A) 93 94 94 94 94 94 94 95 98 100

Compresseur
Circuit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Circuit 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 44 43 43 44 45 58 58 63 66 66
Charge Circuit 2 (kg) 42 41 41 45 43 48 48 49 62 62
Dimensions et poids
Longueur (mm) 5 645 5 645 5 645 5 645 5 645 6 770 6 770 7 895 7 895 7 895
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526
Poids opérationnel (niveau sonore 
standard) (kg) 4 180 4 205 4 205 4 265 4 325 5 120 5 155 5 535 5 675 5 585

Poids supplémentaire pour la version 
Niveau sonore faible (kg) 100 100 100 100 100 120 120 120 120 160

Performances Eurovent (1) 210 230 265 275 300 285 305 340 385 405 470
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 743 839 895 1 002 1 097 1 028 1 120 1 200 1 309 1 407 1 613
Puissance absorbée nette (1)(2) (kW) 231 261 283 324 366 314 349 376 417 464 578
EER net (1) (2) 3,22 3,22 3,16 3,09 3 3,27 3,21 3,19 3,14 3,03 2,79
Classe de rendement énergétique Eurovent A A A B B A A A A B C
SEER (3) 4,76 4,86 4,77 4,8 4,87 5,03 4,95 4,98 4,96 4,96 4,6
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 187,4 191,4 187,8 189 191,8 198,2 195 196,2 195,4 195,4 181

Puissance acoustique, niveau sonore 
standard (4) dB(A) 99 99 99 102 103 100 100 100 103 103 106

Puissance acoustique, niveau sonore 
faible (4) 97 97 97 99 101 98 98 98 100 101 104

Compresseur
Circuit 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Circuit 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 98 104 104 108 108 100 102 102 108 107 112
Charge Circuit 2 (kg) 40 49 49 51 53 92 96 102 108 110 110
Dimensions et poids
Longueur (mm) 9 390 10 135 10 135 10 135 11 260 12 385 12 385 13 510 13 510 13 510 13 510
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526
Poids opérationnel (niveau sonore 
standard) (kg) 7 085 7 565 7 455 7 455 7 840 9 065 9 290 9 600 9 415 9 415 9 415

Poids supplémentaire pour la version 
Niveau sonore faible (kg) 160 160 180 180 220 220 220 240 240 240 240

RTAF HSE - Rendement saisonnier élevé - Niveaux sonores standard et faible



Spécifi cations générales
HSS

(1) Évaporator 12/7 °C et 0,0 m²K/kW, et condenser à 35° C.
(2) Performances nettes calculées conformément à la norme EN 14511 et aux règles Eurovent.
(3) ηsc/ SEER tel que défi ni dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en matière d’exigences d’écoconception applicables aux refroidisseurs de confort 

d’une capacité maximale de 2 000 kW - RÈGLEMENT DE LA COMISSION (UE) N° 2016/2281 en date du 30 novembre 2016.
(4) Selon les conditions Eurovent, avec une référence de puissance acoustique de 1 pW, conformément à la norme ISO9614.
* Non disponible pour les applications de confort dans les pays qui ont adopté la directive d’éco-conception, niveau 1. Non certifi é Eurovent.
Le poids opérationnel comprend le poids unitaire de base + le poids supplémentaire correspondant à la version sonore. 

16  Refroidisseurs à vis à condensation par air RTAF-G 320 - 1 620 kW

Performances Eurovent (1) 090 100 110 120 130 145 155 185 200 225
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 320 349 386 417 448 501 543 601 709 801
Puissance absorbée nette (1)(2) (kW) 101 112 125 134 144 156 174 188 229 283
EER net (1) (2) 3,18 3,11 3,1 3,12 3,11 3,22 3,11 3,2 3,1 2,83
Classe de rendement énergétique Eurovent A A A A A A A A A C
SEER (3) 4,46 4,49 4,55 4,6 4,64 4,79 4,76 4,61 4,86 4,75
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 175,4 177 179 181 182,6 188,6 187,4 181,4 191,4 187

Niveau de puissance acoustique (4) dB(A) 91 91 91 92 92 91 92 92 96 98
Compresseur
Circuit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Circuit 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 41 40 40 41 42 55 55 60 63 63
Charge Circuit 2 (kg) 39 38 38 42 40 45 45 46 59 59
Dimensions et poids
Longueur (mm) 4 520 4 520 4 520 4 520 4 520 5 645 5 645 6 770 6 770 6 770
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672
Poids en fonctionnement (kg) 3 930 3 955 3 955 4 010 4 070 4 920 4 955 5 335 5 475 5 425

Performances Eurovent (1) 210 230 265 275 300 285 305 340 385 405
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 735 818 884 989 1 075 1 009 1 095 1 180 1 296 1 391
Puissance absorbée nette (1)(2) (kW) 228 265 283 327 378 315 355 378 417 467
EER net (1) (2) 3,23 3,08 3,12 3,02 2,84 3,2 3,08 3,12 3,11 2,98
Classe de rendement énergétique Eurovent A B A B C A B A A B
SEER (3) 4,8 4,73 4,88 4,79 4,87 5,09 5,02 5,07 4,92 4,94
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 189 186,2 192,2 188,6 191,8 200,6 197,8 199,8 193,8 194,6

Niveau de puissance acoustique (4) dB(A) 94 94 94 97 98 95 95 95 98 99
Compresseur
Circuit 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Circuit 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 90 93 93 96 96 90 94 94 108 107
Charge Circuit 2 (kg) 40 44 49 51 51 88 91 96 100 104
Dimensions et poids
Longueur (mm) 8 265 8 265 9 390 9 390 9 390 10 135 10 135 11 260 12 385 12 385
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672
Poids en fonctionnement (kg) 6 895 7 045 7 310 7 310 7 440 8 710 8 870 9 185 9 520 9 520

RTAF HSS - Rendement saisonnier élevé, modèle court - Niveau sonore extra faible - EC
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(1) Évaporator 12/7 °C et 0,0 m²K/kW, et condenser à 35° C.
(2) Performances nettes calculées conformément à la norme EN 14511 et aux règles Eurovent.
(3) ηsc/ SEER tel que défi ni dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en matière d’exigences d’écoconception applicables aux refroidisseurs de confort 

d’une capacité maximale de 2 000 kW - RÈGLEMENT DE LA COMISSION (UE) N° 2016/2281 en date du 30 novembre 2016.
(4) Selon les conditions Eurovent, avec une référence de puissance acoustique de 1 pW, conformément à la norme ISO9614.
* Non disponible pour les applications de confort dans les pays qui ont adopté la directive d’éco-conception, niveau 1. Non certifi é Eurovent.
Le poids opérationnel comprend le poids unitaire de base + le poids supplémentaire correspondant à la version sonore. 
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Performances Eurovent (1) 090 100 110 120 130 145 155 185 200 225
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 321 350 386 418 449 502 543 602 709 801
Puissance absorbée nette (1)(2) (kW) 101 113 125 135 145 157 175 190 233 286
EER net (1) (2) 3,17 3,1 3,08 3,1 3,1 3,2 3,1 3,16 3,04 2,8
Classe de rendement énergétique Eurovent A A B A A A A A B C
SEER (3) 4,44 4,46 4,51 4,56 4,6 4,74 4,7 4,55 4,8 4,69
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 174,6 175,4 177,4 179,4 181 186,6 185 179 189 184,6

Puissance acoustique, niveau sonore 
standard (4) dB(A) 97 97 97 97 97 96 96 97 101 103

Puissance acoustique, niveau sonore 
faible (4) dB(A) 94 94 95 94 94 94 94 95 98 101

Compresseur
Circuit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Circuit 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 41 40 40 41 42 55 55 60 63 63
Charge Circuit 2 (kg) 39 38 38 42 40 45 45 46 59 59
Dimensions et poids
Longueur (mm) 4 520 4 520 4 520 4 520 4 520 5 645 5 645 6 770 6 770 6 770
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526
Poids opérationnel (niveau sonore 
standard) (kg) 3 830 3 855 3 855 3 910 3 970 4 800 4 835 5 215 5 355 5 265

Poids supplémentaire pour la version 
Niveau sonore faible (kg) 100 100 100 100 100 120 120 120 120 160

Performances Eurovent (1) 210 230 265 275 300 285 305 340 385 405
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 737 820 886 991 1 078 1 012 1 099 1 183 1 299 1 395
EER net (1) (2) 3,17 3,04 3,08 2,99 2,82 3,15 3,05 3,08 3,07 2,95
Classe de rendement énergétique Eurovent A B B B C A B B B B
SEER (3) 4,73 4,69 4,72 4,98 4,79 4,98 4,9 4,94 4,89 4,9
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 186,2 184,6 185,8 196,2 188,6 196,2 193 194,6 192,6 193

Puissance acoustique, niveau sonore 
standard (4) dB(A) 99 99 99 102 103 100 100 101 103 104

Puissance acoustique, niveau sonore 
faible (4) dB(A) 97 97 97 99 101 98 98 98 100 102

Compresseur
Circuit 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Circuit 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 90 93 93 96 96 90 94 94 108 107
Charge Circuit 2 (kg) 40 44 49 51 51 88 91 96 100 104
Dimensions et poids
Longueur (mm) 8 265 8 265 9 390 9 390 9 390 10 135 10 135 11 260 12 385 12 385
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526
Poids opérationnel (niveau sonore 
standard) (kg) 6 735 6 885 7 130 7 130 7 220 8 490 8 650 8 945 9 280 9 280

Poids supplémentaire pour la version 
Niveau sonore faible (kg) 160 160 180 180 220 220 220 240 240 240

RTAF HSS - Rendement saisonnier élevé, modèle court - Niveaux sonores standard et faible



18  Refroidisseurs à vis à condensation par air RTAF-G 320 - 1 620 kW

Spécifi cations générales
XE

Performances Eurovent (1) 090 100 110 120 130 145 155
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 329 360 395 427 459 509 552
EER net (1) (2) 3,36 3,34 3,31 3,35 3,38 3,43 3,38
Classe de rendement énergétique Eurovent - Refroidissement A A A A A A A
SEER (3) 4,18 4,22 4,26 4,34 4,45 4,62 4,51
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 164 166 167 171 175 182 177

Niveau de puissance acoustique (4) (dB (A)) 91 91 92 91 91 91 91
Compresseur
Circuit 1 1 1 1 1 1 1 1
Circuit 2 1 1 1 1 1 1 1
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 44 43 43 44 45 58 58
Charge Circuit 2 (kg) 42 41 41 45 43 48 48
Dimensions et poids
Longueur (mm) 5 645 5 645 5 645 5 645 5 645 6 770 6 770
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672
Poids en fonctionnement (kg) 4 115 4 140 4 140 4 200 4 260 4 930 4 965

Performances Eurovent (1) 185 210 230 265 285 305 340
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 613 740 835 899 1 025 1 115 1 204
EER net (1) (2) 3,38 3,32 3,35 3,29 3,36 3,31 3,31
Classe de rendement énergétique Eurovent - Refroidissement A A A A A A A
SEER (3) 4,40 4,73 4,80 4,96 4,89 4,89 5,16
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 173 186 189 195 193 193 203

Niveau de puissance acoustique (4) (dB (A)) 92 94 94 94 95 95 95
Compresseur
Circuit 1 1 2 2 2 2 2 2
Circuit 2 1 1 1 1 2 2 2
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 63 98 104 104 100 102 102
Charge Circuit 2 (kg) 49 40 49 49 92 96 102
Dimensions et poids
Longueur (mm) 7 895 9 390 10 135 10 135 12 385 12 385 13 510
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672
Poids en fonctionnement (kg) 5 320 6 905 7 365 7 335 8 935 9 160 9 490

RTAF XE - Rendement supérieur - Niveau sonore extra faible - EC

(1) Évaporator 12/7 °C et 0,0 m²K/kW, et condenser à 35° C.
(2) Performances nettes calculées conformément à la norme EN 14511 et aux règles Eurovent.
(3) ηsc/ SEER tel que défi ni dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en matière d’exigences d’écoconception applicables aux refroidisseurs de confort 

d’une capacité maximale de 2 000 kW - RÈGLEMENT DE LA COMISSION (UE) N° 2016/2281 en date du 30 novembre 2016.
(4) Selon les conditions Eurovent, avec une référence de puissance acoustique de 1 pW, conformément à la norme ISO9614.
* Non disponible pour les applications de confort dans les pays qui ont adopté la directive d’éco-conception, niveau 1. Non certifi é Eurovent.
Le poids opérationnel comprend le poids unitaire de base + le poids supplémentaire correspondant à la version sonore. 



XE
H

E
SE

H
SE

H
SS

Refroidisseurs pour 
procédés industriels

19

Performances Eurovent (1) 090 100 110 120 130 145 155
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 329 360 396 427 460 509 553
EER net (1) (2) 3,33 3,31 3,28 3,32 3,35 3,4 3,35
Classe de rendement énergétique Eurovent - Refroidissement A A A A A A A
SEER (3) 4,14 4,19 4,22 4,30 4,39 4,58 4,46
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 162 165 166 169 173 180 175

Puissance acoustique (niveau sonore 
standard) (4) (dB (A)) 96 96 97 97 96 96 96

Niveau de puissance acoustique (faible 
niveau sonore) (4) (dB (A)) 93 94 94 94 94 94 94

Compresseur
Circuit 1 1 1 1 1 1 1 1
Circuit 2 1 1 1 1 1 1 1
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 44 43 43 44 45 58 58
Charge Circuit 2 (kg) 42 41 41 45 43 48 48
Dimensions et poids
Longueur (mm) 5 645 5 645 5 645 5 645 5 645 6 770 6 770
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526
Poids opérationnel (niveau sonore 
standard) (kg) 4 015 4 040 4 040 4 100 4 160 4 810 4 845

Poids supplémentaire pour la version 
Niveau sonore faible (kg) 100 100 100 100 100 120 120

Performances Eurovent (1) 185 210 230 265 285 305 340
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 613 742 837 900 1 027 1 118 1 205
EER net (1) (2) 3,33 3,25 3,28 3,23 3,29 3,25 3,25
Classe de rendement énergétique Eurovent - Refroidissement A A A A A A A
SEER (3) 4,32 4,68 4,76 4,91 4,84 4,84 5,1
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 170 184 187 193 191 191 201

Puissance acoustique (niveau sonore 
standard) (4) (dB (A)) 97 99 99 99 100 100 100

Niveau de puissance acoustique (faible 
niveau sonore) (4) (dB (A)) 95 97 97 97 98 98 98

Compresseur
Circuit 1 1 2 2 2 2 2 2
Circuit 2 1 1 1 1 2 2 2
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 63 98 104 104 100 102 102
Charge Circuit 2 (kg) 49 40 49 49 92 96 102
Dimensions et poids
Longueur (mm) 7 895 9 390 10 135 10 135 12 385 12 385 13 510
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526
Poids opérationnel (niveau sonore 
standard) (kg) 5 200 6 745 7 205 7 155 8 715 8 940 9 250

Poids supplémentaire pour la version 
Niveau sonore faible (kg) 120 160 160 180 220 220 240

RTAF XE - Rendement supérieur - Niveaux sonores standard et faible

(1) Évaporator 12/7 °C et 0,0 m²K/kW, et condenser à 35° C.
(2) Performances nettes calculées conformément à la norme EN 14511 et aux règles Eurovent.
(3) ηsc/ SEER tel que défi ni dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en matière d’exigences d’écoconception applicables aux refroidisseurs de confort 

d’une capacité maximale de 2 000 kW - RÈGLEMENT DE LA COMISSION (UE) N° 2016/2281 en date du 30 novembre 2016.
(4) Selon les conditions Eurovent, avec une référence de puissance acoustique de 1 pW, conformément à la norme ISO9614.
* Non disponible pour les applications de confort dans les pays qui ont adopté la directive d’éco-conception, niveau 1. Non certifi é Eurovent.
Le poids opérationnel comprend le poids unitaire de base + le poids supplémentaire correspondant à la version sonore. 



20  Refroidisseurs à vis à condensation par air RTAF-G 320 - 1 620 kW

Spécifi cations générales
HE

RTAF HE - Rendement élevé - Niveau sonore extra faible - AC
Performances Eurovent (1) 090* 100 110 120 130 145 155
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 332 365 397 429 462 511 555
EER net (1) (2) 3,22 3,24 3,24 3,29 3,33 3,37 3,32
Classe de rendement énergétique Eurovent - 
Refroidissement A A A A A A A

SEER (3) 3,76 3,85 4,01 4,14 4,26 4,29 4,32
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 147,6 151 157 162 167 169 170

Niveau de puissance acoustique (4) (dB (A)) 92 92 92 92 92 92 92
Compresseur
Circuit 1 1 1 1 1 1 1 1
Circuit 2 1 1 1 1 1 1 1
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 44 43 43 44 45 58 58
Charge Circuit 2 (kg) 42 41 41 45 43 48 48
Dimensions et poids
Longueur (mm) 4 645 5 645 5 645 5 645 5 645 6 770 6 770
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526
Poids en fonctionnement (kg) 4 115 4 140 4 140 4 200 4 260 4 930 4 965

Performances Eurovent (1) 185 210 230* 265 285 305 340
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 611 737 831 895 1 020 1 108 1 199
EER net (1) (2) 3,36 3,29 3,32 3,26 3,33 3,27 3,27
Classe de rendement énergétique 
Eurovent - Refroidissement A A A A A A A

SEER (3) 4,30 4,51 4,08 4,52 4,63 4,57 4,67
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 169 177 160 178 182 180 184

Niveau de puissance acoustique (4) (dB (A)) 92 94 94 94 95 95 95
Compresseur
Circuit 1 1 2 2 2 2 2 2
Circuit 2 1 1 1 1 2 2 2
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 63 98 104 104 100 102 102
Charge Circuit 2 (kg) 49 40 49 49 92 96 102
Dimensions et poids
Longueur (mm) 7 895 9 390 10 135 10 135 12 385 12 385 13 510
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526
Poids en fonctionnement (kg) 5 320 6 905 7 365 7 335 8 935 9 160 9 490

(1) Évaporator 12/7 °C et 0,0 m²K/kW, et condenser à 35° C.
(2) Performances nettes calculées conformément à la norme EN 14511 et aux règles Eurovent.
(3) ηsc/ SEER tel que défi ni dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en matière d’exigences d’écoconception applicables aux refroidisseurs de confort 

d’une capacité maximale de 2 000 kW - RÈGLEMENT DE LA COMISSION (UE) N° 2016/2281 en date du 30 novembre 2016.
(4) Selon les conditions Eurovent, avec une référence de puissance acoustique de 1 pW, conformément à la norme ISO9614.
* Non disponible pour les applications de confort dans les pays qui ont adopté la directive d’éco-conception, niveau 1. Non certifi é Eurovent.
Le poids opérationnel comprend le poids unitaire de base + le poids supplémentaire correspondant à la version sonore. 
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Performances Eurovent (1) 090* 100* 110* 120* 130 145 155
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 332 365 398 431 464 513 558
EER net (1) (2) 3,13 3,16 3,17 3,23 3,28 3,3 3,27
Classe de rendement énergétique Eurovent - 
Refroidissement A A A A A A A

SEER (3) 3,67 3,76 3,76 3,89 4,15 4,21 4,20
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 144 148 148 153 163 165 165

Puissance acoustique (niveau sonore 
standard) (4) (dB (A)) 97 97 97 97 97 97 97

Niveau de puissance acoustique (faible 
niveau sonore) (4) (dB (A)) 95 95 95 95 94 95 95

Compresseur
Circuit 1 1 1 1 1 1 1 1
Circuit 2 1 1 1 1 1 1 1
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 44 43 43 42 45 58 58
Charge Circuit 2 (kg) 42 41 41 45 43 48 48
Dimensions et poids
Longueur (mm) 5 645 5 645 5645 5 645 5 645 6 770 6 770
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526
Poids opérationnel (niveau sonore 
standard) (kg) 4 015 4 040 4 040 4 100 4 160 4 810 4 845

Poids supplémentaire pour la version 
Niveau sonore faible (kg) 100 100 100 100 100 120 120

Performances Eurovent (1) 185 210 230 265 285 305 340
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 612 740 835 907 1 024 1 114 1 219
EER net (1) (2) 3,3 3,24 3,26 3,21 3,26 3,22 3,23
Classe de rendement énergétique 
Eurovent - Refroidissement A A A A A A A

SEER (3) 4,19 4,38 4,36 4,41 4,55 4,51 4,55
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 165 172 172 174 179 177 179

Puissance acoustique (niveau sonore 
standard) (4) (dB (A)) 97 99 98 99 100 100 100

Niveau de puissance acoustique (faible 
niveau sonore) (4) (dB (A)) 95 96 97 97 98 98 98

Compresseur
Circuit 1 1 2 2 2 2 2 2
Circuit 2 1 1 1 1 2 2 2
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 63 98 104 104 100 102 102
Charge Circuit 2 (kg) 49 40 49 49 92 96 102
Dimensions et poids
Longueur (mm) 7 895 9 390 10 135 10 135 12 385 12 385 13 510
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526
Poids opérationnel (niveau sonore 
standard) (kg) 5 200 6 745 7 315 7 335 8 900 9 125 9 435

Poids supplémentaire pour la version 
Niveau sonore faible (kg) 120 160 160 160 220 220 240

RTAF HE - Rendement élevé - Niveaux sonores standard et faible

(1) Évaporator 12/7 °C et 0,0 m²K/kW, et condenser à 35° C.
(2) Performances nettes calculées conformément à la norme EN 14511 et aux règles Eurovent.
(3) ηsc/ SEER tel que défi ni dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en matière d’exigences d’écoconception applicables aux refroidisseurs de confort 

d’une capacité maximale de 2 000 kW - RÈGLEMENT DE LA COMISSION (UE) N° 2016/2281 en date du 30 novembre 2016.
(4) Selon les conditions Eurovent, avec une référence de puissance acoustique de 1 pW, conformément à la norme ISO9614.
* Non disponible pour les applications de confort dans les pays qui ont adopté la directive d’éco-conception, niveau 1. Non certifi é Eurovent.
Le poids opérationnel comprend le poids unitaire de base + le poids supplémentaire correspondant à la version sonore. 



22  Refroidisseurs à vis à condensation par air RTAF-G 320 - 1 620 kW

Spécifi cations générales
SE

RTAF SE - Rendement standard - Niveau sonore extra faible - EC
Performances Eurovent (1) 090 100 110 120 130 145 155
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 330 361 392 424 455 507 550
EER net (1) (2) 3,19 3,18 3,16 3,19 3,18 3,29 3,23
Classe de rendement énergétique Eurovent - Refroidissement A A A A A A A
SEER (3) 4,09 4,14 4,14 4,23 4,24 4,45 4,29
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 161 162 162 166 167 175 169

Niveau de puissance acoustique (4) (dB (A)) 92 92 92 92 92 92 92
Compresseur
Circuit 1 1 1 1 1 1 1 1
Circuit 2 1 1 1 1 1 1 1
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 41 40 40 41 42 55 55
Charge Circuit 2 (kg) 39 38 38 42 40 45 45
Dimensions et poids
Longueur (mm) 4 520 4 520 4 520 4 520 4 520 5 645 5 645
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672
Poids en fonctionnement (kg) 3 785 3 810 3 810 3 870 3 925 4 625 4 660

Performances Eurovent (1) 185 210 230 265 285 305 340
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 607 735 817 889 1 009 1 094 1 185
EER net (1) (2) 3,31 3,25 3,14 3,2 3,21 3,13 3,18
Classe de rendement énergétique Eurovent - Refroidissement A A A A A A A
SEER (3) 4,39 4,47 4,50 4,72 4,54 4,93 4,72
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 173 176 177 186 179 194 186

Niveau de puissance acoustique (4) (dB (A)) 92 94 94 94 95 95 95
Compresseur
Circuit 1 1 2 2 2 2 2 2
Circuit 2 1 1 1 1 2 2 2
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 60 90 93 93 90 94 94
Charge Circuit 2 (kg) 46 40 44 49 88 91 96
Dimensions et poids
Longueur (mm) 6 770 8 265 8 265 9 390 10 135 10 135 11 260
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672 2 672
Poids en fonctionnement (kg) 5 020 6 575 6 725 7 030 8 400 8 560 8 875

(1) Évaporator 12/7 °C et 0,0 m²K/kW, et condenser à 35° C.
(2) Performances nettes calculées conformément à la norme EN 14511 et aux règles Eurovent.
(3) ηsc/ SEER tel que défi ni dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en matière d’exigences d’écoconception applicables aux refroidisseurs de confort 

d’une capacité maximale de 2 000 kW - RÈGLEMENT DE LA COMISSION (UE) N° 2016/2281 en date du 30 novembre 2016.
(4) Selon les conditions Eurovent, avec une référence de puissance acoustique de 1 pW, conformément à la norme ISO9614.
* Non disponible pour les applications de confort dans les pays qui ont adopté la directive d’éco-conception, niveau 1. Non certifi é Eurovent.
Le poids opérationnel comprend le poids unitaire de base + le poids supplémentaire correspondant à la version sonore. 
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RTAF SE - Rendement standard - Niveau sonore extra faible - AC
Performances Eurovent (1) 090 100 110 120* 130 145 155
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 328 359 390 421 451 504 546
EER net (1) (2) 3,17 3,15 3,13 3,15 3,14 3,26 3,19
Classe de rendement énergétique Eurovent - Refroidissement A A A A A A A
SEER (3) 3,83 3,90 3,86 3,97 4,16 4,22 4,15
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 150 153 151 156 163 166 163

Niveau de puissance acoustique (4) (dB (A)) 92 92 92 92 92 92 92
Compresseur
Circuit 1 1 1 1 1 1 1 1
Circuit 2 1 1 1 1 1 1 1
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 41 40 40 41 42 55 55
Charge Circuit 2 (kg) 39 38 38 42 40 45 45
Dimensions et poids
Longueur (mm) 4 520 4 520 4 520 4 520 4 520 5 645 5 645
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526
Poids en fonctionnement (kg) 3 410 3 445 3 445 3 870 4 220 4 365 3 310

Performances Eurovent (1) 185 210 230 265 285 305 340
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 604 730 810 885 1 000 1 084 1 178
EER net (1) (2) 3,28 3,22 3,1 3,16 3,17 3,08 3,13
Classe de rendement énergétique Eurovent - Refroidissement A A A A A B A
SEER (3) 4,30 4,54 4,22 4,49 4,46 4,53 4,62
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 169 179 166 177 175 178 182

Niveau de puissance acoustique (4) (dB (A)) 92 94 94 94 95 95 95
Compresseur
Circuit 1 1 2 2 2 2 2 2
Circuit 2 1 1 1 1 2 2 2
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 60 90 93 93 90 94 94
Charge Circuit 2 (kg) 46 40 44 49 88 91 96
Dimensions et poids
Longueur (mm) 6 770 8 265 8 265 9 390 10 135 10 135 11 260
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526
Poids en fonctionnement (kg) 4 470 6 575 6 725 7 030 8 400 8 560 8 875

(1) Évaporator 12/7 °C et 0,0 m²K/kW, et condenser à 35° C.
(2) Performances nettes calculées conformément à la norme EN 14511 et aux règles Eurovent.
(3) ηsc/ SEER tel que défi ni dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en matière d’exigences d’écoconception applicables aux refroidisseurs de confort 

d’une capacité maximale de 2 000 kW - RÈGLEMENT DE LA COMISSION (UE) N° 2016/2281 en date du 30 novembre 2016.
(4) Selon les conditions Eurovent, avec une référence de puissance acoustique de 1 pW, conformément à la norme ISO9614.
* Non disponible pour les applications de confort dans les pays qui ont adopté la directive d’éco-conception, niveau 1. Non certifi é Eurovent.
Le poids opérationnel comprend le poids unitaire de base + le poids supplémentaire correspondant à la version sonore. 



Performances Eurovent (1) 090* 100 110 120* 130* 145 155*
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 330 361 392 424 455 507 550
EER net (1) (2) 3,11 3,11 3,10 3,12 3,13 3,23 3,17
Classe de rendement énergétique Eurovent - 
Refroidissement A A A A A A A

SEER (3) 3,76 3,84 3,82 3,93 4,07 4,15 4,04
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 148 150 150 154 160 163 159

Puissance acoustique (niveau sonore 
standard) (4) (dB (A)) 97 97 97 97 97 97 97

Niveau de puissance acoustique (faible 
niveau sonore) (4) (dB (A)) 95 95 95 95 95 95 95

Compresseur
Circuit 1 1 1 1 1 1 1 1
Circuit 2 1 1 1 1 1 1 1
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 41 40 40 41 42 55 41
Charge Circuit 2 (kg) 39 38 38 42 40 45 39
Dimensions et poids
Longueur (mm) 4 520 4 520 4 520 4 520 4 520 5 645 5 645
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526
Poids opérationnel (niveau sonore 
standard) (kg) 3 685 3 710 3 710 3 770 3 825 4 505 4 540

Poids supplémentaire pour la version 
Niveau sonore faible (kg) 100 100 100 100 100 120 120

Performances Eurovent (1) 185 210 230 265 285 305 340
Puissance frigorifi que nette (1) (2) (kW) 607 734 817 889 1 008 1 093 1 185
EER net (1) (2) 3,23 3,19 3,08 3,14 3,15 3,08 3,11
Classe de rendement énergétique 
Eurovent - Refroidissement A A B A A B A

SEER (3) 4,21 4,44 4,20 4,44 4,40 4,44 4,41
Rendement du refroidissement du local 
ηs,c (3) (%) 165 174 165 174 173 174 174

Puissance acoustique (niveau sonore 
standard) (4) (dB (A)) 97 99 99 99 100 100 100

Niveau de puissance acoustique (faible 
niveau sonore) (4) (dB (A)) 95 96 97 97 98 98 98

Compresseur
Circuit 1 1 2 2 2 2 2 2
Circuit 2 1 1 1 1 2 2 2
Fluide frigorigène
Type R1234ze
Charge Circuit 1 (kg) 60 90 93 93 90 94 94
Charge Circuit 2 (kg) 46 40 44 49 88 91 96
Dimensions et poids
Longueur (mm) 6 770 8 265 8 265 9 390 10 135 10 135 11 260
Largeur (mm) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Hauteur (mm) 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526 2 526
Poids opérationnel (niveau sonore 
standard) (kg) 4 900 6 415 6 565 6 850 8 180 8 340 8 635

Poids supplémentaire pour la version 
Niveau sonore faible (kg) 120 160 160 160 220 220 240

RTAF SE - Rendement standard - Niveaux sonores standard et faible

(1) Évaporator 12/7 °C et 0,0 m²K/kW, et condenser à 35° C.
(2) Performances nettes calculées conformément à la norme EN 14511 et aux règles Eurovent.
(3) ηsc/ SEER tel que défi ni dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en matière d’exigences d’écoconception applicables aux refroidisseurs de confort 

d’une capacité maximale de 2 000 kW - RÈGLEMENT DE LA COMISSION (UE) N° 2016/2281 en date du 30 novembre 2016.
(4) Selon les conditions Eurovent, avec une référence de puissance acoustique de 1 pW, conformément à la norme ISO9614.
* Non disponible pour les applications de confort dans les pays qui ont adopté la directive d’éco-conception, niveau 1. Non certifi é Eurovent.
Le poids opérationnel comprend le poids unitaire de base + le poids supplémentaire correspondant à la version sonore. 
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Spécifi cations générales
SE
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Les unités de traitement Sintesis Prime RTAF-G sont adaptées aux environnements critiques :

Industrie
agro-alimentaire

Chambre froide Secteur industriel

Industrie 
pharmaceutique

Patinoire Laiterie

Avec l’introduction d’un concept innovant spécifi que, optimisé pour le refroidissement à température négative, 
Trane Sintesis off re une solution à rendement élevé et durable (<1 PRG) sans faire de compromis sur la sécurité 
ou la fi abilité.
• Produit standard conçu pour fonctionner avec de la saumure
• Fonctionnement sécurisé et effi  cace
• Respect de l’environnement
• Une solution économique

RTAF-G
Refroidisseurs pour procédés industriels

Limites de fonctionnement

Unités de traitement RTAF G

Température ambiante du condenseur 

Standard (min./max.) (°C) -10 / +46

Avec l’option Température ambiante basse (min./max.) (°C) -20 / +46

Température de sortie de saumure à l’évaporateur

Plage de traitement RTAF G (°C) -12 / +4,4

Alimentation électrique (V/Ph/Hz) 400/3/50

Fluide frigorigène R1234ze
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3 tailles au choix, avec 2, 3 ou 4 compresseurs fonctionnant avec 2 entraînements à fréquence 
adaptative Adaptive Frequency™

RTAF-G
Refroidisseurs pour procédés industriels

Taille
 de l’unité - HSE

Nombre de 
compresseurs Longueur de l’unité Puissance 

frigorifi que SEPR MT

Mètres à -8 / -4 / 35 avec 30 % EG

101 2 5,7 446 kW 3,42

141 3 8,3 598 kW 3,25

191 4 10,1 767 kW 3,27

Diff érents niveaux sonores à prix abordable
• Choisissez parmi trois niveaux d’atténuation sonore, en fonction de la sensibilité de l’application.
• Le système n’enregistre aucune perte de rendement opérationnel, voire ses performances augmentent 

avec le modèle Niveau sonore extra faible-EC.

Niveau sonore standard (SN) : Puissance acoustique 102 et 103 dB(A)

Niveau sonore faible (LN) : Puissance acoustique 99 et 101 dB(A)
• Caisson du compresseur
• Dispositif d’isolation supplémentaire sur le circuit frigorifi que

Niveau sonore extra faible (XLN EC) : Puissance acoustique 97 et 98 dB(A)
• Caisson du compresseur
• Isolation des conduites de fl uide frigorigène
• Ventilateurs EC avec diff useurs supérieurs
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Option récupération de chaleur
La récupération de chaleur réutilise l’énergie qui est un produit dérivé naturel du cycle de refroidissement. La gamme 
des refroidisseurs Sintesis de Trane avec options de récupération partielle ou totale de chaleur associe les économies 
d’énergie aux réductions de coûts engendrées par l’installation et l’entretien. Les unités avec l’option récupération 
de chaleur fonctionnent soit comme des refroidisseurs standard lorsqu’il n’y a pas de demande de chaleur, soit en 
produisant simultanément de l’eau glacée et de l’eau chaude utilisables dans les applications suivantes : 
• Chauff age ou préchauff age des chaudières ou des circuits d’eau chaude sanitaire
• Climatisation
• Préchauff age de l’air de ventilation
• Procédés industriels
• Système de dégivrage

Spécialement pour les applications de traitement à température négative, Trane propose trois niveaux de 
récupération de chaleur adaptés aux besoins très spécifi ques des utilisateurs industriels, tels que les cycles 
de dégivrage rapide. 
• qui peut aller jusqu’à 25 % de la puissance frigorifi que avec l’option récupération partielle de chaleur (PHR).
• qui peut aller jusqu’à 130 % de la puissance frigorifi que avec l’option récupération totale de chaleur (THR).
• jusqu’à 50 % de la puissance frigorifi que avec l’option Récupération de chaleur partielle Plus.

Module hydraulique 

• Pompes doubles
• Pression de refoulement standard ou élevée

• Contrôle du débit intelligent (tailles 101 et 191)
• Débit d’eau constant (ajuster la vitesse de la pompe sans demande de refroidissement)
• Contrôle delta T constant avec débit variable
• Contrôle delta P constant avec débit variable

• Débit primaire variable (en option)

RTAF-G
Refroidisseurs pour procédés industriels

VPF



Gamme de refroidisseurs, pompes à chaleur et pompes à chaleur polyvalentes 4 tubes

Le modèle Sintesis™ Prime RTAF appartient à la gamme des produits Trane Sintesis™ reconnus pour leurs niveaux 
de performances et de fl exibilité inégalés sur le marché. Constamment en quête du modèle idéal, non seulement 
pour répondre aux besoins de vos bâtiments et de vos applications, mais également pour respecter vos objectifs 
en termes de durabilité et de budget.

La gamme Trane Sintesis Prime :
• Plusieurs dimensions possibles pour bénéfi cier d’une puissance frigorifi que comprise entre 300 kW et 2 090 kW
• 7 niveaux de rendement
• 4 niveaux d’isolation phonique
• 3 types de fl uides frigorigènes au choix
• Parfaitement adapté aux applications de confort et aux procédés industriels, avec une cartographie de 

fonctionnement étendue :
• Plage de température de sortie d’eau standard comprise entre +5 °C et +27 °C
• Plage de température de sortie d’eau de +5 °C jusqu’à -12 °C avec du Glycol
• Option température standard : de -10 °C à 46 °C
• Option température élevée : jusqu’à 55 °C
• Option température basse : jusqu’à -18 °C

Options montées en usine :
• Kit hydraulique avec pompes doubles
• Régulation intelligente du débit
• Récupération partielle de chaleur
• Récupération totale de chaleur
• Free Cooling 
• Pour obtenir une liste complète et détaillée de l’ensemble des options et accessoires disponibles, veuillez 

consulter le catalogue des produits ou contacter le représentant Trane le plus proche.

Pompe à chaleur ou refroidisseur 
avec compresseurs Scroll

Refroidisseur avec compresseurs 
centrifuges grande vitesse

CXAF CGAF
Sintesis 

Advantage

GVAF
Sintesis 

Excellent

Refroidisseurs avec 
compresseurs à vis

RTAF
Sintesis 
Prime

Pompe à chaleur polyvalente 4 tubes 
avec compresseurs Scroll

CMAF
Sintesis 
Balance

RTAF-SLB003-FR  Octobre 2020

Trane - par Trane Technologies (NYSE:TT), un innovateur mondial en matière de climat - crée 
des environnements intérieurs confortables et écoénergétiques grâce à une large gamme 
de systèmes et de commandes de chauff age, de ventilation et de climatisation, de services, 
de pièces et d’approvisionnement. Pour tout complément d’informations, rendez-vous sur 
le site trane.eu ou tranetechnologies.com. © 2020 Trane. Tous droits réservés.
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